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NETTOYEUR D’ÉGOUTS PORTATIF 

Le nettoyeur d’égouts portative est dessiné à être transporter par camion ou sur le côté ou la 

porte arrière d’une camionnette. 

Démarrage: 

1. S’assurer tous les robinets à billes est fermé avant de démarrer la machine.

2. Remplissez le réservoir d’eau de 200 gallons.

3. Il y a deux options de sortie d'eau: un raccord rapide de sortie en bas à gauche pour la lance de

lavage (à côté de l'entrée d'eau), et le tuyau vert montés au-dessus de la bobine de 12 Volt.

Ouvrir la vanne à boisseau sphérique de sortie d'eau pour la sortie que vous souhaitez utiliser.

4. Branchez l'ensemble de lance de pression.

5. Ouvrir les robinets à tournant sphérique pour les deux principales lignes d'alimentation d'eau

allant à la pompe (soupapes sont situées à l'avant en bas du réservoir d'eau, derrière le réservoir

de carburant).

6. Ouvrir le robinet à bille pour le réservoir de carburant de 10 gallons et démarrer le moteur

pour faire fonctionner la pompe.

7. Si vous utilisez le tuyau, appuyez sur la pédale à bobine flexible pour la longueur désirée.

8. Si équipé avec la télécommande en option, il peut être utilisé pour contrôler la bobine de 12

Volt ainsi qu’allumé et éteint la pression.

9. Lors d’entreposage: N'entreposer pas cette machine à des températures inférieures de 0°C

(32°F).

10. Lisez le manuel du propriétaire et tous les autres comprennent des manuels de composants

avant de faire fonctionner cette machine; ces manuels contiennent des informations importantes

sur les risques pour la sécurité, la configuration appropriée et l'entretien.
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IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

 

 

 

 

Réservoir d’eau 
polyéthylène de 

200 Gallons 

Fuite de 
débordement Entrée d’eau 

Ligne de dérivation 

Bobine de tuyau 12 
Volt 

Moteur gazoline 
27 HP Kohler  

Réservoir de 
carburant 

polyéthylène de 10 
Gallons 

Viseur 
transparent de 
réservoir d’eau 

Boîte électrique 

Manomètre de 
pompe 

Entrée d’eau 

Sortie d’eau Robinets à tournant 
sphérique pour sortie 

d'eau* 

* Les deux robinets à boisseau sphérique contrôlent le débit d'eau vers la sortie d'eau (en bas à gauche) et au tuyau
sur le bobine de 12 volts.
Selon le modèle, le ballon pour le tuyau vert pourrait être situé à côté de la bobine de 12V.
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Assemblée de pompe : 

 

Réservoir de 
carburant 

polyéthylène de 10 
Gallons 

Robinets à 
tournant sphérique 
pour le réservoir de 

carburant 

Robinets à tournant 
sphérique pour 

l'alimentation en eau 
à la pompe 

Pompe d’eau 

Filtre d’eau 

Entrée de la 
reservoir d’eau 

Sortie de la pompe 

Entrée de la 
reservoir d’eau 

Pompe d’eau 
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